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 SH-F2810



SH-F2810 SERIES
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▶리모콘 분실우려가 있으므로 사용하지 않을 경우
   리모콘은 제품에 부착하여 보관하세요.
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예열히터, 연소용 송풍기, 염검지봉 등에
이상이 있으면 자동소화 됩니다.

운전/정지

운전
정지
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4

, ⑪과전류 보호장치, ⑫실온센서이상 유무감지장치

(일부 모델 제외)

가솔린, 경유 등



운전
정지

(1시간에 2회 5분이상 환기해주세요. 그을음 발생 원인이 됩니다.)
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연소중 소화

지역
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WD

H

MODEL SH-F2810

종류
사용연료
소비전력

전원 전압과 주파수
제조국가
제조사

제품 SIZE(W*D*H) 800*350*890
제품 중량(kg) 38
총중량(kg) 42

열량(Kcal/h) 6,000~10,000
탱크 용량(ℓ) 25

연료 소비량(강,L/hr) 1.1
사용면적(㎡) 55~91.7

스타리온 고객상담실

대기전력 3W   점화시 800W   운전시30W   

대한민국

자연 대류형
실내등유

㈜ 스타리온 성철

클로버서비스 전화 : 1588-2203

AC 220V 60Hz

과전류 보호장치 퓨즈 장착

Thermistor로 실온 감지실온센서 이상 유무감지  장치
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한시간, 세시간, 연속

(가동 중  연소시간 키 누름)

(가동 중  연소시간 키 누름)

에러 코드 에러 상태 음성

E0 버너모터  회전수  불량 버너모터를  점검해주세요

E1 점화전  염검지부  단락 점화  전 염검지부가  단락되었습니다

E2 점화후  염검지부  단락 점화  후 염검지부가  단락되었습니다

E3 예열  히터  단선  또는  예열  불량 예열히터  점검  바랍니다

E4 예열  센서  단락  또는  과열 과열  상태입니다

E5 산소농도  부족 , 환기소화 환기를  해주세요

E6 실온센서  불량 실온센서  점검  바랍니다

E7 착화불량 점화가  되지  않습니다

E9 연소중  도중  소화 연소  도중  소화  되었습니다

동작정지,“운전” LED점멸 주위온도 (실온 )이상 현재  외부온도가  높습니다

동작정지,“운전” LED점멸 대진 /충격 조심하세요. 제품이 기울어져 있어요

10 분후  대기모드로 전환합니다

가동을  정지합니다

“연료” LED 점멸 급유  경보 연료가 부족해요. 채워주세요

“1시간” 또는 “3시간” LED 점멸 시간  소진

E8 연료 감지 센서 불량 연료 감지 센서 점검 해주세요

배기구
(고온이므로 주의하세요)
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SH-F2810

55㎡~91.7㎡
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화력 조절 버튼을 눌러서 5단계 조절 변경
(적용모델:SH-F2810’S)

연속

1

연속

연소시간

경보용 알림음은 10분전 한번만 울립니다.

5

연속

음성
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램프가 점멸하고 있습니 까? 처음 운전시에는 예열 시간이 필요하므로 
약 3분후에 점화가 됩니 다.

예열 
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운전/정지



15

화학 약품이 섞인 경우나 스프레이사용시  
방열판, 염검지봉 버너헤드 등에 하얀가루가 쌓입니다. 
(백화현상)

착화 불량이 발생 합니다.


